
 Артикул  Напряжение
Коммутируемый 

ток, А
Диапазон 
регулир.

Тип  
монтажа

Размеры, 
(ВхШхГ), мм  

ETB-16 220 В, ~50 Гц 16 +5…+40 Скрытый 86x86x50

ETA-16 220 В, ~50 Гц 16 +5…+50 Скрытый 90x86x46

ETT-16 220 В, ~50 Гц 16 +5…+90 Скрытый 90x86x43

Артикул Площадь укладки м2 Мощность, Вт (220 В)

EEFM 2-150-0,5 0,5 75

EEFM 2-150-1 1 150

EEFM 2-150-1,5 1,5 225

EEFM 2-150-2 2 300

EEFM 2-150-2,5 2,5 375

EEFM 2-150-3 3 450

EEFM 2-150-3,5 3,5 525

EEFM 2-150-4 4 600

EEFM 2-150-5 5 750

EEFM 2-150-6 6 900

EEFM 2-150-7 7 1050

EEFM 2-150-8 8 1200

EEFM 2-150-9 9 1350

EEFM 2-150-10 10 1500

EEFM 2-150-11 11 1650

EEFM 2-150-12 12 1800

Артикул
Площадь укладки, м2,  

при растяжении 10-35%
Мощность, Вт 

(220 В)

EMSM 2-150-1 1-1,35 150

EMSM 2-150-1,5 1,5-2 225

EMSM 2-150-2 2-2,5 300

EMSM 2-150-3  3-4 450

EMSM 2-150-4 4-5,5 600

EMSM 2-150-5 5-7 750

EMSM 2-150-6 6-8 900

EMSM 2-150-7 7-9,5 1050

EMSM 2-150-8 8-11 1200

EMSM 2-150-9 9-12 1350

EMSM 2-150-10 10-13,5 1500

EMSM 2-150-11 11-15 1650

EMSM 2-150-12 12-16 1800

Артикул
Мощность, 
Вт (220В)

Площадь обогрева, м2  при удельной мощности, 
Вт/м2 

110 (шаг 15,5 см) 150 (шаг 11,5 см) 200 (шаг 8,5 см)

ETC 2-17-100 100 0,9 0,7 0,5

ETC 2-17-200 200 1,8 1,3 1,0

ETC 2-17-300 300 2,7 2,0 1,5

ETC 2-17-400 400 3,6 2,7 2,0

ETC 2-17-500 500 4,5 3,3 2,5

ETC 2-17-600 600 5,5 4,0 3,0

ETC 2-17-800 800 7,3 5,3 4,0

ETC 2-17-1000 1 000 9,1 6,7 5,0

ETC 2-17-1200 1 200 10,9 8,0 6,0

ETC 2-17-1500 1 500 13,6 10,0 7,5

ETC 2-17-2000 2 000 18,2 13,3 10,0

ETC 2-17-2500 2 500 22,7 16,7 12,5

ARAMID

Укладка в 
стяжку

Плетеный 
медный 
экран

Минималь-
ный радиус 

сгиба

Повышенная 
прочность на 

разрыв

2 греющих 
проводника

Суперпрочная  
арамидная 

жила

ARAMID

Укладка без 
стяжки

Самокле-
ющаяся 

поверхность

Изоляция из 
второпласта

Повышенная 
прочность на 

разрыв

Иннова-
ционная 

текстильная 
основа

Суперпрочная  
арамидная 

жила

35%

ARAMID

Укладка без 
стяжки

Уникальная 
тянущаяся ос-
нова до 35%

Изоляция из 
второпласта

Повышенная 
прочность на 

разрыв

Вариатив-
ная форма 

укладки

Суперпрочная  
арамидная 

жила



ARAMID

35%


